
Technisches Datenblatt des Produkts

TWOOL  ACOUSTIC
MW-EN-13162-T1                                                                                      

Trennwand-Klemmfilz für die Wärme- und Schalldämmung von 
Trockenbauwänden. Die Rollenbreite entspricht genau der 
Einbaubreite (625 oder 600mm). Hervorragende Schalldämmung
und Brandbeständigkeit für verschiedene Systeme von
Trockenbautrennwänden aus Gipskarton- oder Gipsfaserplatten.

                                                                                                                                           

                              
Technische Daten                                                Vrednosti                                                  
Standard
Wärmeleitfähigkeit                                             0,039W/mK                                              EN 
12667
Brennstoffklasse                                                       A1                                                         EN 
13501-1
Linearni otpor strujanju vazduha
Grenztemperatur der Verwendung

Dicke (mm)                              75         100             75             100           40           50           60  
50

Breite (mm)                            625         625           600            600          625         625         625
600
Länge (mm)                            9000        7500         9000          7500       7500       9000       
7500      6500

Wärmebeständigkeit            2,92         2,56           2,92          2,56          1,02       1,28        
1,54        1,28
 RD (m2K/W)                            

Das Produkt ist gemäß EN 13162 zertifiziert .                                MW - Abkürzung für Glaswolle.
                                                                                                                EN-13162 - Nummer des europäischen Standards.
                                                                                                                EN-12667 - Nummer des europäischen Standards.
                                                                                                                EN-13501-1 - Nummer des europäischen Standards.               




