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FAMILIENUNTERNEHMEN MIT VISION



Wir sind ein Familienunternehmen mit über 20 Jahren Berufserfahrung im Bereich Dämmstoffe. Internationale Kunden und zahlreiche durchgeführte Projekte in 
Österreich, Deutschland und anderen europäischen Ländern sprechen für unsere Qualität.

Unser Hauptziel ist die Entwicklung und Innovation von Dämmstoffen.  Aus dem Wunsch heraus, unseren Kunden die modernsten Lösungen, ein Qualitätsprodukt und 
einen Partner für nachhaltiges Bauen anzubieten, haben wir eine Produktionsstätte für Produkte zur Wärme- und Schalldämmung aus Mineralwolle aufgebaut.

Unsere Glaswolle ist ein nachhaltiges, umweltfreundliches Material mit reduzierten CO2-Emissionen, leicht zu verarbeiten und zu transportieren, vollständig recycelbar, 
nicht brennbar, mit hervorragenden Wärmedämmeigenschaften und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Mit der modernsten Technik und Ausrüstung in unserer Produktionsstätte und den qualifizierten Fachmitarbeitern können wir Ihnen den besten Service und die beste 
Qualität garantieren.

Schließen Sie sich unserer Familie an, damit wir gemeinsam eine bessere Zukunft gestalten können.

ÜBER UNS
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TWOOL Basic

Leichter, nicht belastbarer 

Wärmedämmfilz zur Dämmung der 

obersten Geschoßdecke, abgehängten 

Decken und Holztramdecken.

TWOOL Basic +

Leichter, nicht belastbarer 
Wärmedämmfilz mit verbesserter 
Dämmleistung zur Dämmung der 
obersten Geschoßdecke, abgehängten 

Decken und Holztramdecken.

TWOOL CB-Therm

Formstabile, wasserabweisende 

Dämmplatte. Einseitig mit weißem 

Glasvlies beschichtet. Für die Wärme- 

und Schalldämmung von Garagen-, 

Keller- und Werkstattdecken.

TWOOL FasBoard

Formstabile, wasserabweisende 
Fassadendämmplatte. Einseitig mit 
schwarzem Glasvlies beschichtet. Für 
die Wärmedämmung, Schall-, und 
Brandschutz bei hinterlüfteten 

Fassaden.

TWOOL Multilux 

Klemmfilz für die Wärme- und 
Schalldämmung von Dachschrägen, 
Holzriegelkonstruktionen und obersten 
Geschoßdecken insbesondere bei 
Passivhäusern. Aufgrund seiner 
Elastizität und Kompaktheit besonders 
leicht zu verarbeiten.

TWOOL Multilux Duo

Klemmfilz für die Wärme- und 
Schalldämmung von Holzrahmenkon-
struktionen insbesondere bei 
Passivhäusern. Durch die Breite von 
575mm weitgehend ohne Verschnitt 
und durch seine Elastizität und Kompak-
theit besonders leicht zu verarbeiten.

TWOOL Acoustic

Trennwand-Klemmfilz für die Wärme- und 
Schalldämmung von Trockenbauwänden. 
Die Rollenbreite entspricht genau der 
Einbaubreite (625 oder 600mm). 
Hervorragende Schalldämmung und 
Brandbeständigkeit für verschiedene Systeme 
von Trockenbautrennwänden aus Gipskarton- 
oder Gipsfaserplatten.
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TWOOL BASIC TWOOL BASIC+

TWOOL Basic leichter, nicht belastbarer Wärmedämmfilz zur Dämmung der obersten 
Geschoßdecke, abgehängten Decken und Holztramdecken.

Dicke
(mm)

Nenndicke
(mm)

Breite
(mm)

Länge
(mm)

Stk./
Rolle

m2 /
Rolle

Rollen/
Palette

m2/
Pallete

Dicke
(mm)

Nenndicke
(mm)

Breite
(mm)

Länge
(mm)

m2 /
Rolle

m2/
Pallete

TWOOL Basic +  leichter, nicht belastbarer Wärmedämmfilz mit verbesserter 
Dämmleistung zur Dämmung der obersten Geschoßdecke, abgehängten Decken und 
Holztramdecken.

VERPACKUNG, TRANSPORT UND LAGERUNG:
Das Produkt wird in der Originalverpackung geliefert und enthält 
verdichtete Rollen auf einer Palette, die durch Polyethylenfolie und 
Sichtfolie geschützt ist. Die Produkte müssen auf einer ebenen und 
trockenen Fläche in einem geschlossenen oder überdachten Raum 
gelagert werden. In Ausnahmefällen ist eine Lagerung im Freien möglich, 
wenn das Produkt mit einer wasserdichten Folie geschützt wird.
 

Technische Daten:
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD: 0,039 W/mK | EN 12667
Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar) | EN 13501-1
Dickentoleranz -Klasse:                                   T1 | EN 823
Strömungswiderstand:               ≥ 5 kPa∙s/m2 | EN 29053

VERPACKUNG, TRANSPORT UND LAGERUNG:
Das Produkt wird in der Originalverpackung geliefert und enthält 
verdichtete Rollen auf einer Palette, die durch Polyethylenfolie und 
Sichtfolie geschützt ist. Die Produkte müssen auf einer ebenen und 
trockenen Fläche in einem geschlossenen oder überdachten Raum 
gelagert werden. In Ausnahmefällen ist eine Lagerung im Freien möglich, 
wenn das Produkt mit einer wasserdichten Folie geschützt wird.
 

Technische Daten:
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD: 0,038 W/mK | EN 12667
Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar) | EN 13501-1
Dickentoleranz -Klasse:                                   T1 | EN 823
Strömungswiderstand:               ≥ 5 kPa∙s/m2 | EN 29053

Stk./
Rolle

Rollen/
Palette

50
60
80

100
120
140
150
160
180
200

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

7500
6000
5000
7500
6000
5000
5000
5000
4000
3500

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

18,00
14,40
12,00
9,00
7,20
6,00
6,00
6,00
4,80
4,20

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

432,00
345,60
288,00
216,00
172,80
144,00
144,00
144,00
115,20
100,80

100/50
120/60
160/80

100
120
140
150
160
180
200

100/50
120/60
160/80

100
120
140
150
160
180
200

50
60
80

100
120
140
150
160
180
200

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

7500
6000
5000
7500
6000
5000
5000
5000
4000
3500

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

18,00
14,40
12,00
9,00
7,20
6,00
6,00
6,00
4,80
4,20

432,00
345,60
288,00
216,00
172,80
144,00
144,00
144,00
115,20
100,80

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
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TWOOL ACOUSTIC TWOOL MULTILUX

TWOOL Acoustic Trennwand-Klemmfilz für die Wärme- und Schalldämmung von 
Trockenbauwänden. Die Rollenbreite entspricht genau der Einbaubreite (625 oder 600mm). 
Hervorragende Schalldämmung und Brandbeständigkeit für verschiedene Systeme von 
Trockenbautrennwänden aus Gipskarton- oder Gipsfaserplatten.

VERPACKUNG, TRANSPORT UND LAGERUNG:
Das Produkt wird in der Originalverpackung geliefert und enthält 
verdichtete Rollen auf einer Palette, die durch Polyethylenfolie und 
Sichtfolie geschützt ist. Die Produkte müssen auf einer ebenen und 
trockenen Fläche in einem geschlossenen oder überdachten Raum 
gelagert werden. In Ausnahmefällen ist eine Lagerung im Freien möglich, 
wenn das Produkt mit einer wasserdichten Folie geschützt wird.
 

Technische Daten:
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD: 0,039 W/mK | EN 12667
Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar) | EN 13501-1
Dickentoleranz -Klasse:                                   T1 | EN 823
Strömungswiderstand:               ≥ 5 kPa∙s/m2 | EN 29053

VERPACKUNG, TRANSPORT UND LAGERUNG:
Das Produkt wird in der Originalverpackung geliefert und enthält 
verdichtete Rollen auf einer Palette, die durch Polyethylenfolie und 
Sichtfolie geschützt ist. Die Produkte müssen auf einer ebenen und 
trockenen Fläche in einem geschlossenen oder überdachten Raum 
gelagert werden. In Ausnahmefällen ist eine Lagerung im Freien möglich, 
wenn das Produkt mit einer wasserdichten Folie geschützt wird.
 

Technische Daten:
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD: 0,034 W/mK | EN 12667
Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar) | EN 13501-1
Dickentoleranz -Klasse:                                   T1 | EN 823
Strömungswiderstand:               ≥ 5 kPa∙s/m2 | EN 29053

TWOOL Multilux ist ein Klemmfilz für die Wärme- und Schalldämmung von
Dachschrägen, Holzriegelkonstruktionen und obersten Geschoßdecken insbesondere bei 
Passivhäusern. Aufgrund seiner Elastizität und Kompaktheit besonders leicht zu verarbeiten.

Dicke
(mm)

Nenndicke
(mm)

Breite
(mm)

Länge
(mm)

m2 /
Rolle

m2/
Pallete

Stk./
Rolle

Rollen/
Palette

75
100
75

100
80/40

100/50
120/60
100/50

75
100
75

100
40
50
60
50

625
625
600
600
625
625
625
600

9000
7500
9000
7500
9000
7500
6500
7500

2
2
2
2
2
2
2
2

11,25
9,38

10,80
9,00

22,50
18,75
16,25
18,00

24
24
24
24
24
24
24
24

270,00
225,00
259,20
216,00
540,00
450,00
390,00
432,00

Dicke
(mm)

Nenndicke
(mm)

Breite
(mm)

Länge
(mm)

m2 /
Rolle

m2/
Pallete

Stk./
Rolle

Rollen/
Palette

160/80
100
120
130
140
160
180
200

80
100
120
130
140
160
180
200

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

3300
5300
4400
4100
3800
3300
2900
2700

190,08
152,64
126,72
118,08
109,44

95,04
83,52
77,76

1
1
1
1
1
1
1
1

7,92
6,36
5,28
4,92
4,56
3,96
3,48
3,24

24
100/50 50 1200 5300 305,281 12,72 24

24
24
24
24
24
24
24
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TWOOL MULTILUX DUO TWOOL CB – THERM 

TWOOL Multilux Duo Klemmfilz für die Wärme- und Schalldämmung von 
Holzrahmenkonstruktionen insbesondere bei Passivhäusern. Durch die Breite von 575mm 
weitgehend ohne Verschnitt und durch seine Elastizität und Kompaktheit besonders leicht 
zu verarbeiten.

VERPACKUNG, TRANSPORT UND LAGERUNG:
Das Produkt wird in der Originalverpackung geliefert und enthält 
verdichtete Rollen auf einer Palette, die durch Polyethylenfolie und 
Sichtfolie geschützt ist. Die Produkte müssen auf einer ebenen und 
trockenen Fläche in einem geschlossenen oder überdachten Raum 
gelagert werden. In Ausnahmefällen ist eine Lagerung im Freien möglich, 
wenn das Produkt mit einer wasserdichten Folie geschützt wird.
 

Technische Daten:
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD: 0,034 W/mK | EN 12667
Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar) | EN 13501-1
Dickentoleranz -Klasse:                                   T1 | EN 823
Strömungswiderstand:               ≥ 5 kPa∙s/m2 | EN 29053

VERPACKUNG, TRANSPORT UND LAGERUNG:
Das Produkt wird in der Originalverpackung geliefert und enthält 
verdichtete Pakete auf einer Palette, die durch Polyethylenfolie und 
Sichtfolie geschützt ist. Die Produkte müssen auf einer ebenen und 
trockenen Fläche in einem geschlossenen oder überdachten Raum 
gelagert werden. In Ausnahmefällen ist eine Lagerung im Freien möglich, 
wenn das Produkt mit einer wasserdichten Folie geschützt wird.
 

Technische Daten:
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD: 0,034 W/mK | EN 12667
Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar) | EN 13501-1
Dickentoleranz -Klasse:                                   T4 | EN 823
Strömungswiderstand:               ≥ 5 kPa∙s/m2 | EN 29053

TWOOL CB-Therm ist eine formstabile, wasserabweisende Dämmplatte. Einseitig mit 
weißem Glasvlies beschichtet. Für die Wärme- und Schalldämmung von Garagen-, Keller- 
und Werkstattdecken.

Pallete
m2/ Stk./

Packung
m2/ 

Packung
Packungen

/Palette
Dicke
(mm)

Breite
(mm)

Länge
(mm)

50
60
80

100
120
160
200

600
600
600
600
600
600
600

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

12
10
6
6
5
3
3

8,64
7,20
4,32
4,32
3,60
2,16
2,16

12
12
12
12
12
12
12

103,68
86,40
51,84
51,84
43,20
25,92
25,92

Dicke
(mm)

Nenndicke
(mm)

Breite
(mm)

Länge
(mm)

m2 /
Rolle

m2/
Pallete

Stk./
Rolle

Rollen/
Palette

40
50
80
100

575
575
575
575

6600
5300
6600
5300

364,32
292,56
182,16
146,28

80/40
100/50

80
100

15,18
12,19
7,59
6,10

24
24
24
24

2
2
2
2
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TWOOL FASBOARD

TWOOL FasBoard ist eine formstabile, wasserabweisende Fassadendämmplatte. Einseitig 
mit schwarzem Glasvlies beschichtet. Für die Wärmedämmung, Schall-, und Brandschutz 
bei hinterlüfteten Fassaden.
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TECHNISCHE ISOLIERUNG

RS 1 - Rohrschalen mit Alufolie für Rohrleitungen

Wärmedämmung von Heizungsrohren - exakt 
geschnittene Steinwolldämmung, einseitig 
geschnitten, beschichtet mit bruchfester Alumini-
umfolie, geruchsneutral in AS-Qualität nach AGI Ǫ 
135. Einfache Montage mit doppelseitigem Klebe-
band. RS1-Steinwolle-Rohrschalen werden für die 
Wärmedämmung von Rohrinstallationen unter-
schiedlicher Durchmesser verwendet, mit einer 
Anwendungsgrenztemperatur von bis zu 250°C.

Brandverhalten: nicht brennbar A2 nach DIN EN 13501 - 1:2007+A1:2009
Wärmeleitfähigkeit: 0,037 W/(mK) nach DIN 52613 -/ EN ISO 8497
Schmelzpunkt: Steinwolle >1000°C
Produktdichte: 80 kg/m3

Maximale Anwendungstemperatur: 250°C 
Produktabmessungen: alle kundenspezifischen Abmessungen möglich
Verpackung: Länge 1m verpackt in Karton (39 x 39 x 101 cm) 12 Kartons/Palette

RS 3 - Rohrschalen für Rohrleitungen

Wärmedämmung für Rohre - exakt geschnittene 
Dämmung aus Steinwolle, einseitig geschnitten, 
ohne Schutz, in AS-Qualität nach AGI Ǫ 135, 
geruchsneutral und einfache Montage. RS3-Rohre 
werden für die Wärmedämmung von Rohrinstalla-
tionen mit unterschiedlichen Durchmessern ver-
wendet, mit einer Anwendungsgrenztemperatur 
von bis zu 250°C.

Brandverhalten: nicht brennbar A1 nach DIN EN 13501 - 1:2007+A1:2009
Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(mK) nach DIN 52613 -/ EN ISO 8497
Schmelzpunkt: Steinwolle >1000°C
Produktdichte: 80 kg/m3

Maximale Anwendungstemperatur: 250°C 
Produktabmessungen: alle kundenspezifischen Abmessungen möglich
Verpackung: Länge 1m verpackt in Karton (39 x 39 x 101 cm) 12 Kartons/Palette

Dicke
(mm)

Breite
(mm)

Länge
(mm)

VERPACKUNG, TRANSPORT UND LAGERUNG:
Das Produkt wird in der Originalverpackung geliefert und enthält 
verdichtete Pakete auf einer Palette, die durch Polyethylenfolie und 
Sichtfolie geschützt ist. Die Produkte müssen auf einer ebenen und 
trockenen Fläche in einem geschlossenen oder überdachten Raum 
gelagert werden. In Ausnahmefällen ist eine Lagerung im Freien möglich, 
wenn das Produkt mit einer wasserdichten Folie geschützt wird.
 

Technische Daten:
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD: 0,034 W/mK | EN 12667
Brandverhalten: Euroklasse A1 (nicht brennbar) | EN 13501-1
Dickentoleranz -Klasse:                                   T4 | EN 823
Strömungswiderstand:               ≥ 5 kPa∙s/m2 | EN 29053

Pallete
m2/ Stk./

Packung
m2/ 

Packung
Packungen

/Palette

50
60
80

100
120
140
150
160
180
200

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

1200
1200

1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200

12
10
6
6
5
4
4
3
3
3

8,64
7,20
4,32
4,32
3,60
2,88
2,88
2,16
2,16
2,16

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

103,68
86,40
51,84
51,84
43,20
34,56
34,56
25,92
25,92
25,92



RS 4 - Dämmsegmente mit Aluminiumfolie 
beschichtet für Rohrleitungen

Steinwolle-Dämmsegmente sind die optimale 
Lösung für Tanks und Rohrleitungen mit einem 
größeren Durchmesser. Der Vorteil liegt in der 
einfachen Montage bei großen Tanks und Rohrlei-
tungen, da keine zusätzlichen Konstruktionen 
erforderlich sind. Die Herstellung ist auch ohne 
Aluminiumfolie möglich.

Brandverhalten: nicht brennbar A2 nach DIN EN 13501 - 1:2007+A1:2009
Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(mK) nach DIN 52613 / EN ISO 8497
Schmelzpunkt: Steinwolle >1000°C
Produktdichte: 80 kg/m3

Maximale Anwendungstemperatur: 250°C 
Produktabmessungen: alle kundenspezifischen Abmessungen möglich
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TECHNISCHE ISOLIERUNG

Lamellenmatten 
Breite 500/1000 mm

Lamellenmatten aus hochwertiger Mineralwolle, 
einseitig mit verstärkter Aluminiumfolie kaschiert

Anwendung: Isolierung von Lüftungskanälen und 
Kanälen für die Wärme- und Kaltluftverteilung, 
Dämmung von Rohrleitungen und Behältern.

Brandverhalten: nicht brennbar , A2 nach DIN EN 13501-1
Wärmeleitfähigkeit: 0,037 W/(mK) bei +10°C nach DIN 52613/EN ISO 8497
Maximale Anwendungstemperatur:  250°C
Verpackung: Kunststoffbeutel mit zwei Rollen à 0,5 m
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NOTIZEN



Hochmoderne Produktionstechnologie ist ein Markenzeichen unseres Unternehmens. 
Fachkundige Experten mit langjähriger Erfahrung in der Qualitätskontrolle überwachen 
sorgfältig jeden Teil des Prozesses, um eine erstklassige Qualität zu gewährleisten. Durch 
ständige Investitionen in technologische Prozesse wird der Ausstoß von Kohlendioxid 
reduziert. Unsere Geschäftspolitik und strenge Qualitätskontrollen haben uns auf dem 
Markt bekannt gemacht.
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ZERTIFIKATE
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