THERMO

LEISTUNGSERKLARUG
Nr. GP01-DOP/TWA

Bezeichnung: TWA
Revision: 01
Datum: 03/07/2024

,l TWOOL ACOUSTIC 40-100 mm

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps und Handelsnahmen sind in der Tabelle 1

dargestellt.
Produktname Lieferungsform Eindeutiger Kenncode
TWOOL ACOUSTIC | Rolle TWA39

2. Verwendungszweck/e

Beabsichtigter Gebrauch des Bauprodukts in Ubereinstimmung mit der geltenden
harmonisierten technischen Spezifikation, die vom Hersteller vorgesehen ist.
Wirmeddmmung fiir Gebdude EN 13162:20121A1:2015- Warmeddmmungsprodukte fiir
Gebéude - Werkhergestellt aus Glaswolle (ThIB).

3. Hersteller

Thermowool d.o.0., Termovul 2,Industrijska zona, 22244 Adasevci R. Serbicn

4. Bevollmiichtigter: nicht relevant

5. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit

(AVCP):
e System 1
e System 3

6. Harmonisierte Norm: EN13162: 2012+ A1:2015
Die Zertifizierungsstelle Forschungsinstitut fiir Warmeschutz e. V. Miinchen Nr. 0751
fiihrte die Bestimmung der Produktart, die Erstpriifung der Herstellungseinrichtungen und
der Produktionskontrolle im Werk nach System 1 durch und iibernimmt die kontinuierliche
Uberwachung, Untersuchung und Bewertung der Produktionskontrolle. AuBerdem stellte
sie das Zertifikat tiber das konstante Leistungsverhalten bei Brinden 0751-CPR-397.0-01

aus.

Die dokumentierte Information ist in auch in elektronischer Form ohne Unterschrift giiltig!
Vervielfaltigung und unkontrollierte Verteilung sind ohne Zustimmung verboten!
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7. Erklirte Leistungen:

Datum: 03/07/2024

Tabelle 1
. . - N Erklirte
Wesentliche Merkmale Leistung Abkiirzung Einheit Leistungen
_Brandverhalten Brandverhalten RtF Euroclass Al
Freisetzung getdhrlicher Stoffe in die Freisctzung gefahrlicher Stoffe NPD
|_Innenumgebung
Schallabsorptionsindex Schallabsorption Up. Cw NPD
Dynamische Steifigkeit s' mN/m? NPD
Dicke du mm NPD
Tr][tscha”ubenragung Zusammendriickbarkeit C mm NPD
Strémungswiderstand AFr kPa s/m: z5
Luftschallddmm-Maf Stromungswiderstand AFr kPa s/m >3
Glimmverhalten Glimmyverhalten NPD
Thermischer Widerstand Rop m2 K/W Tabelle 2
Wirmeleitfiihigkeit D W/(m K) 0,039
Thermischer Widerstand Dicke dN mm 40-100
Stufe des Grenzabmales fur die T Klasse ]
Dicke - - o
Wasserdurchldssigkeit Kurzzeitige Wasseraufnahme Wp kg/m’ NPD
Langzeitige Wasseraufnahme Wip kg/m? NPD
Wasserdampfdurchlissigkeit Wasserdampiglilfusion L - <1
sk fostioked - kPa NPD
Druckfestigkeit Druckspannung oder Druckfestigkeit CS
Punktlast Fp N NPD
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens Brandverhalten
unter Einfluss von Wirme. RtF Euroclass Al
Witterungseinflissen. Alterung/Abbau | -
Thermischer Widerstand RD m* Kw Tabelle 2
Dauerhaltigkeit des . e W/m K 0.039
Wirmedurchlasswiderstands unter Warmeleitfihigkeit AD n*) :
] Einfluss von Wérme. Dimensionsstabilitit Asd % NPD
Witterungseinfliissen. Alterung/Abbau
Zug-/Biegefestigkeit Zugfestigkeit senkrecht zur TR kPa NPD
Plattenebene
Dauerhattigkeit der Druckfestigkeit Druckfestigkeit
unter Einfluss von Warme. mm NPD
Witterungseinfliissen. Xet, Xt
Alterung/Abbau B

1- “NPD” Leistung nicht festgelegt

Die dokumentierte Information ist in auch in elektronischer Form ohne Unterschrift giiltig!
Vervielfdltigung und unkontrollierte Verteilung sind ohne Zustimmung verboten!
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Bezeichnung: TWA

LEISTUNGSERKLARUG Revision: O
THERMO Nr. GPOI-DOP/TWA Datum: 03/07/2024
Tabelle 2
Wesentliche . C . Dicke Erkliirte
Merkmale Bezeichnung Einheit mm 1 Leisﬂngen
40 1.02
50 1.28
Thermischer Rp m’> K/W
Widerstand
60 1.54
75 1.92
100 2.56

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische
Dokumentation: nicht relevant

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkliirten Leistungen. Fiir die

Erstellung der Leistungserklirung ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und in Namen des Herstellers von

Geschiftsfithrer: Rade Ilié

Datum: 2£ /7. 201’[/\ b niéfsr:lj;__fil_'l:

Die dokumentierte Information ist in auch in elektronischer Form ohne Unterschrift giiltig!
Vervielfdltigung und unkontrollierte Verteilung sind ohne Zustimmung verboten!
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