
 

Technisches Datenblatt des Produkts 

TWOOL BASIC LUX 
MW-EN-13162-T1 

Leichter, nicht belastbarer Wärmedämmfilz  

mit verbesserter Dämmleistung zur Dämmung 

 der obersten Geschoßdecke, abgehängten Decken 

und Holztramdecken. 

                                                                                                                            

Technische Daten                                                       Werte                                                            Standard 

Wärmeleitfähigkeit                                                  0,037W/mK                                                     EN 12667 

Brennstoffklasse                                                             A1                                                               EN 13501-1 

Linearer Widerstand des Luftstroms 

Grenztemperatur der Verwendung 

 
 

Dicke (mm)                            50             100          150          200               

Breite (mm)                         1200        1200        1200         1200 

Länge (mm)                         6500        6500        4500          3300 

Wärmebeständigkeit          1,35        2,70         4,05           5,40 
     RD (m

2K/W) 

 

Das Produkt ist gemäß EN 13162 zertifiziert                                MW - Abkürzung für Glaswolle.​
                                                                                                                EN-13162 - Nummer des europäischen Standards.​
                                                                                                                EN-12667 - Nummer des europäischen Standards.​
                                                                                                                EN-13501-1 - Nummer des europäischen Standards.               
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