
 

Technisches Datenblatt des Produkts 

TWOOL MULTI + 
MW-EN-13162-T1 

Ist ein Klemmfilz für die Wärme- und Schalldämmung 

von Dachschrägen, Holzriegelkonstruktionen und obersten 

Geschoßdecken insbesondere bei Passivhäusern. 

Aufgrund seiner Elastizität und Kompaktheit besonders  

leicht zu verarbeiten. 

 

                                                                                                                       
Technische Daten                                                   Werte                                                     Standard 

Wärmeleitfähigkeit                                          0,035W/mK                                                   EN 12667 

Brennstoffklasse                                                       A1                                                           EN 13501-1 

Linearer Widerstand des Luftstroms 

Grenztemperatur der Verwendung 

 
 

Dicke (mm)                          50            100         150             200 

Breite (mm)                        1200        1200       1200           1200 

Länge (mm)                        5500        5500        3700          2800 

Wärmebeständigkeit          1,43      2,86         4,28           5,71 
     RD (m

2K/W) 

 

Das Produkt ist gemäß EN 13162 zertifiziert .                                MW - Abkürzung für Glaswolle.​
                                                                                                                EN-13162 - Nummer des europäischen Standards.​
                                                                                                                EN-12667 - Nummer des europäischen Standards.​
                                                                                                                EN-13501-1 - Nummer des europäischen Standards.               

 

 

 

​  


